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Die Lösung
dazwischen

Erfahrung und Innovation für die Verbindung zwischen

Natur und Raum, zwischen Licht und Wohnumgebung.

Die Lösung für Räume, in denen Form und Eleganz

wesentlich für einen einzigartigen und erlesenen Stil sind.

Magnet Servomotor aus Stahl
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jalousie

[ ScreenLine® SL20P ist eine Jalousie mit 12,5 mm breiten Lamellen für den Einbau in
Isolierglas mit einem 20 mm breitem Scheibenzwischenraum. Der Behang kann ausschließlich
gewendet werden und wird mittels eines außen aufgesetzten Knaufes manuell betätigt. Die
seitliche Magnetsteuerung ist vollständig in den Fensterrahmen integriert und durch den
geringen Platzbedarf ist die Verwendung der meisten marktüblichen Rahmen-systeme
möglich. Von den Steuer-elementen sichtbar bleibt nur der Handknauf und diese schlichte
Form wertet jede Umgebung ästhetisch auf. Die Glasfläche bleibt frei und ist somit glatt
und einfach zu reinigen. Dank dieser Merkmale ist ScreenLine® SL20P die ideale Lösung in
öffentlichen Gebäuden oder Büros, wo aufgrund der zahlreichen Nutzer ein System mit
einfacher, aber robuster Handhabung gefordert ist.
Das ScreenLine®-Modell mit Handknauf kann auch mit 16-mm-Lamellen für Isoliergläser mit
24 mm breitem Scheibenzwischenraum ausgeführt werden.
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[ Das ScreenLine®-System mit frontaler Magnetsteuerung für das Heben, Senken und
Wenden der Jalousie im Isolierglas nutzt die Kraft zweier Magnetkupplungen, von denen
sich eine im Kopfprofil innerhalb des Isolierglases und eine außen an der Isolierglaseinheit
befindet. Dieses Prinzip gewährleistet die absolute Dichtheit des Scheibenzwischenraums.
Die Lebensdauer der Neodym-Magneten N53H ist unbegrenzt.
Sie sind hitzebeständig bis zu +120°C. Das ScreenLine®-System mit frontaler Magnetsteuerung
ist kostengünstig und höchst funktionell. Dank der einfach und zweckmäßig konzipierten
Struktur kann es wie normales Isolierglas transportiert und in den Fensterrahmen eingesetzt
werden.
Das System ist für Scheibenzwischen-räume mit einer Breite von 20 mm,22 mm, 27 mm
und 32 mm verfügbar. Insbesondere eignet es sich zwar für Struktur-Fassaden, es kann
jedoch uneingeschränkt für alle Anwendungen eingesetzt werden, bei denen eine gelungene
Verbindung zwischen hervorragender Qualität und ausgesuchter Ästhetik gefordert ist.
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[ ScreenLine® SL20/27M  ist die Weiterentwicklung des elektrischen Hebe-/Senksystems
für eine Jalousie in einem 27 mm breiten Scheiben-zwischenraum. Es ermöglicht einen
einfacheren Einbau und die absolute Dichtheit und Funktionsfähigkeit des Systems.
Der Behang - Jalousie, Faltrollo oder Rollo - wird über einen im Kopfprofil integrierten
Elektromotor und ein Miniatur-Steuergerät betätigt, das mit einem Inkrementalgeber den
gleichzeitigen und synchronisierten Betrieb von mehreren Behängen ermöglicht. Das
ScreenLine®-System SL27M lässt sich ohne Mauerarbeiten rasch zusammen- und einbauen
und ist einfach und problemlos zu trans-portieren, da keine Kabel aus der Einheit herausragen.
Dank der klaren Formeleganz und der technischen Vorzüge eignet sich
das Produkt im speziellen Maße für anspruchsvolle Anwendungen.
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[ ScreenLine® SL20S  ist ein Behang mit einer manuellen Magnetsteuerung für das Heben
und Senken des Behangs in einem 20 mm breiten Scheiben-zwischenraum. Die Bewegung
wird von einer außen am Glas angebrachten Magnetbedienung (abnehmbarer Schieber) auf
die innere Magnet-steuerung im beweglichen Kopfprofil des Behangs übertragen, sodass
eventuellen Durchbiegungen des Glases gefolgt wird. Die isolierenden Eigenschaften der
Stoffjalousie aus aluminiumbedampftem Verosol-Gewebe für die Reflexion der Wärme und
der Regelung des Lichteintrags werden durch Abblendleisten an den Seitenprofilen weiter
optimiert.
ScreenLine® SL20S ist zum einen einfach und leicht zu handhaben und darüber hinaus auch
höchst vielseitig: Der Behang kann in jedem Neigungs-grad positioniert und in jede Richtung
gehoben werden - von rechts nach links und umgekehrt sowie von unten nach oben und
umgekehrt. Das System ist aufgrund seiner modularen Bau-weise höchst flexibel: Für das
Standard-modell ist ein Scheibenzwischenraum von 20 mm vorgesehen, jedoch ist ein Einbau
auch in 24 mm oder 27 mm SZR möglich. Außerdem können in eine Isolierglaseinheit auch
zwei Behänge eingesetzt werden. In allen Fällen bleibt die absolute Dichtheit des Systems
jederzeit erhalten. Dank seiner besonderen Eigen-schaften und der hervorragenden Qualität
eignet sich das Produkt besonders für die Regelung des Licht- und Wärmeeintrags in proble-
matisch Mansardenräumen, indem es eine einfache und dauerhafte Lösung bei der
Abschirmung von Gaubenfenstern und beliebig geneigten Fenstern bietet.
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