
The new external motor SL2190 can be readily and easily applied to all 
frontal magnetic transmission ScreenLine® systems, and can be retro-
fitted to existing “C” systems. It allows venetian blinds to be raised/
lowered or tilted and pleated or roller blinds to be raised or lowered.

It is small and extremely silent due to the use of direct drive technology 
without brushes and reducer.

It is equipped with an infra-red radio receiver and can therefore be 
activated via remote radio control; the dedicated software also allows 
remote updating (management control). Centralized configuration of 
more than one blind, i.e. group control, is also feasible.

The external electrical accessories are the same as the ScreenLine® 
internal motorised “M” series (24V DC).
SL2190 also enables users to manufacture and operate large-size in-
tegral blinds with internal glass thickness measuring up to 10 mm in 
thickness. 

• Applicable to all “C” systems
• Can be retro-fitted
• Small size
• Extremely silent
• Remote radio control facility
• Remote management of software
• Compatible with same accessories as “M” systems’
• Wide feasibility range
• Centralised configuration of several blinds

Il nuovo motore esterno SL2190 è facilmente applicabile a tutti i siste-
mi ScreenLine® a trasmissione magnetica frontale, anche preesistenti 
(sistema “C“). Consente le operazioni di apertura/chiusura e orienta-
mento di tende veneziane, o di apertura/chiusura di tende plissé e a 
rullo.

È di dimensioni ridotte ed estremamente silenzioso, grazie all’impiego 
della tecnologia direct drive senza spazzole e senza riduttore. 

Dotato di un ricevitore ad infrarossi, si può azionare anche tramite tele-
comando; il software, appositamente realizzato, prevede la possibilità 
di gestire gli aggiornamenti da remoto.

Gli accessori in dotazione sono i medesimi (standard) del sistema 
ScreenLine® serie “M“ motorizzato.
SL2190 consente inoltre la realizzazione e la movimentazione di si-
stemi integrati di ampie dimensioni con vetro interno fino a 10 mm e 
rende possibile una configurazione centralizzata di più tende.

• Applicabile ai sistemi “C“, anche preesistenti
• Dimensioni ridotte
• Estremamente silenzioso
• Con ricevitore ad infrarossi e telecomando
• Gestione del software da remoto
• Accessori standard del sistema motorizzato “M“
• Ampia fattibilità
• Configurazione centralizzata di più tende
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ScreenLine®

SL20/22 S Plissée
Schiebemagnet manuell
Heben – Senken 

• Scheiben  zwischen raum: 20 mm, 22 mm  
•  Durch Magnetismus wird die Rotation 

über das Glas übertragen. 
Modulare Bauweise, sehr flexible An
wendungen; schneller Blickschutz sorgt 
für Diskretion z. B. in Bad + Küche

•  Einfache Handhabung; Behang kann in 
jedem Neigungsgrad positioniert und  
in jede Richtung gehoben werden – von 
rechts nach links und umgekehrt sowie 
von unten nach oben und umgekehrt 

•  Geeignet besonders für Regelung des 
Licht- und Wärmeeintrags in proble    - 
ma tischen Mansardenräumen 

• Fensterneigung beliebig
• Optimale Energieverhältnisse im Raum

SL22 S

Stofffarben für Faltrollos
Mögliche Transparenzstufen

transparent = 816
halbtransparent = 812

opak = 878
Faltenbreite: 14,0 mm

Mindest- und Höchstmaße
Maximale Glasstärke in mm  
(Innenglas / Steuerungsseite)

Glasmaße Breite (B) x Höhe (H) in cm 
N = nicht ausführbar

Unsere Gewebe für Faltrollos sind Filtergewebe mit einer 
 dünnen Aluminium beschichtung und haben hervorragende 
 Eigenschaften für die Regulierung der Lichtverhältnisse.
Wärmereflexion und Lichtregulierung sind entscheidend  
für ein behagliches Raumklima und bei der Arbeit am Bild
schirm. Die Gewebe bestimmen den Wärme- und Licht kom-
fort unter Einhaltung der europäischen Bildschirmrichtlinie  
(90/270/EWG).
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H

30 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
40  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
50 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
60 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
70 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4
80 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4

90 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4

100 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4

110 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4

120 6 6 5 5 4 4 4 4 4 N

130 6 6 5 4 4 4 4 4 4 N

140 6 5 5 4 4 4 4 4 N N

150 6 5 5 4 4 4 4 N N N
 

Isolierglas und optimales 
 Sonnenschutzsystem:  
zwei Produkte – eine Lösung: 
Die Plissées hängen im Isolier
glas und  können auf viele Arten 
gesteuert werden. 
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