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Grundlagen 
EN 1279-6 : 2002-07; 
Glas im Bauwesen, 
Mehrscheiben-Isolierglas, Teil 
6: Produktionskontrolle und 
periodische Prüfungen, 
Anhang C, Foggingtest 
 

 
Verwendungshinweise  
Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis des 
Foggingverhaltens von 
Einbauten im 
Scheibenzwischenraum von 
Mehrscheiben–Isolierglas 
 

 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und 
Ergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den 
geprüften und beschriebenen 
Probekörper. 
Die Prüfung des Foggingver-
haltens ermöglicht keine Aus-
sage über weitere leistungs- 
und qualitätsbestimmenden 
Eigenschaften. 

 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt 
„Bedingungen und Hinweise 
zur Benutzung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 
Der Nachweis umfasst 
insgesamt 6 Seiten 
1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
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Produkt 
Mehrscheiben-Isolierglas mit Einbauten im Scheiben-
zwischenraum 

Produkt-
bezeichnung Screenline® SL27C 

Außenmaß (B x H) 350 mm x 500 mm  

Aufbau in mm 4 ESG / 27 / 4 ESG 

Abstandhalter Aluminium, Firma Erbslöh 

Bauteil im SZR 
Bewegliche Aluminiumlamellen mit frontalen 
magnetischen Antrieb im Kopfprofil 

Besonderheiten -/- 

  

  

 
 
 

Die Einbauten im Scheibenzwischenraum 
des Systems ScreenLine® SL27C 
zeigten kein Fogging bei der Prüfung 
nach DIN EN 1279-6, Anhang C  
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