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ST2124
Control Module DC 4-fold
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ST2124
Jalousiesteuermodul DC 4-fach

Steuermodul zur Steuerung von bis zu 16 Jalousien in vier Gruppen.
Remote-Steuereingang für übergeordnete Gruppensteuerung.
Individuell konfigurierbar über Konfigurationsprogramm.

Produktmerkmale:
• Betriebsarten:
 - Jalousie 
 - Jalousie nur Wenden
 - Rolladen
• Elektronischer Schaltausgang (kurzschlussfest)
• Zentralsteuereingang (potentialgetrennt) für übergeordnetes 

Steuermodul (Steuergruppe)

2
polig
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ST2124    Jalousiesteuermodul DC 4-fach

Anschluss-Nr.
Oben

Beschreibung Bemerkung

1 GND Spannungsversor-
gung Gruppe 1/22 +24V DC

3 Jalousiegruppe 1a Jalousiegruppe 1
(max. 4 Antriebe)4 Jalousiegruppe 1b

5 Jalousiegruppe 2a Jalousiegruppe 2
(max. 4 Antriebe)6 Jalousiegruppe 2b

7 GND Spannungsversor-
gung Gruppe 3/48 +24V DC

9 Jalousiegruppe 3a Jalousiegruppe 3
(max. 4 Antriebe)10 Jalousiegruppe 3b

11 Jalousiegruppe 4a Jalousiegruppe 4
(max. 4 Antriebe)12 Jalousiegruppe 4b

Maße Bezeichnung Bestellnummer
REG DIN-Schienenmontage 4TE

Jalousiesteuermodul DC 4-fach ST2124               
71 x 91 x 62 mm (B x H x T)

Anschluss-Nr.
Unten

Beschreibung Bemerkung

1 Remote A Zentralsteuer-
leitung2 Remote B

3 COM
Jalousiegruppen-

steuertasten
1 und 2

4 Taste 1 Ab
5 Taste 1 Auf
6 Taste 2 Ab
7 Taste 2 Auf
8 COM

Jalousiegruppen-
steuertasten 

3 und 4

9 Taste 3 Ab
10 Taste 3 Auf
11 Taste 4 Ab
12 Taste 4 Auf

ST1108
Switching Power Supply 24V DC

DC ON

DC LOW

AC INPUT L N

-+ + -

OUTPUT

100-240 VAC 

ST1108
Switching Power Supply 24V DC

DC ON

DC LOW

AC INPUT L N

-+ + -

OUTPUT

100-240 VAC 

Gruppe 1 Gruppe 2
Gruppe 3 Gruppe 4

Schaltnetzteil 24V DC Schaltnetzteil 24V DC
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Kon�gurationsprogramm

Zentral-Steuerleitung (übergeordnetes ST2124)

down up

Taster
Gruppe 1

Taster
Gruppe 2

Taster
Gruppe 4

Taster
Gruppe 3

Jalousie 1-4 Jalousie 5-8 Jalousie 9-12 Jalousie 13-16

  

Anschlussleitung:
ST81xx, ST83xx oder ST85xx
3 x 0,34mm2

Anschlussleitung einzeln je Jalousie 
(3-polig) bis zur Steuerung verlegen.
Datenleitung muss zu  Wartungs-
zwecken einzeln je Jalousie zugäng-
lich sein.


